SLIDE &

S—

LHAIN

VANGER & KAZDER

#309 SLIDE & CHAIN er hgjtydende bdde til glideflader og

kaeder. Et kraftigt vedheaeftende og trykfast smgremiddel til keeder

og glidende bevaegelser. Giver usaedvanlig hgj reduktion af olie
forbrug ved brug i f.eks. vaerktgjsmaskiner med skaerevaesker.

ALSIDIG AEROSOL

Slide & Chain er en kombineret kaede-
og vangeolie med hgj vedhaftning og
funktionalitet til mange formal.
Skummer op ved pafgring og er pene-
trerende ved kaedesmdring.

TRYKFORSTARKET

Indeholder det kraftige friktions-
reducerende additiv Micron Moly®
som coater metaloverflader og kan
modsta meget hdgje belastninger. Giver
en uovertruffen slitagebeskyttelse ved
hgje tryk og i perioder, hvor smgrefil-
men er minimal eller ikke eksisterende.

LAVT FORBRUG

Den hgje vandresistens og tixotropiske
vedheaeftning ggr, at produktet forbli-
ver i applikationen betydeligt leengere
end traditionelle vangeolier. Forhindrer
vibrationer ved glidende bevasgelser

i perioder med minimal smgrefilm.

Smdreintervaller eller forbrug kan
reduceres op til 2-4 gange i f.eks. CNC-
maskiner og drejebaenke, hvilket giver
store fordele for skeerevaeskens levetid
og funktion m.m

FORDELE | K£ZDER OG VANGER
¢ Trykforstaerket

¢ Hgj beereevne

Hgj vedhaeftning

Meget hgj vandresistens

Fremragende korrosionsbeskyt-
telse

VAERKT@ISMASKINER (CNC)
e 2-4 gange lavere forbrug
@Pget funktion for skaerevaesker
¢ Reduceret vedligeholdelse
Forbedret overfladekvalitet
¢ Hgj baereevne og vedhaeftning
e Forhindrer vibrationer
* Meget hgj vandresistens
e Forhindrer dannelse af
lak og aflejringer

ANVENDELSESOMRADER:
CNC-maskiner - Vanger - Elevator -
Kaeder . Gokartkaeder (aerosol) -
Kugleskruer - Linezerfgringer -
Trapetsgeving - m.m.

OVERHOLDER & OVERSTIGER:
Cincinnati Machine P-47, -50, -53,
-63, -74. S.I.P. Manufacturing I1SO
19378/ISO 6743-13 GA, GB.

DIN CGLP. U.S. Steel 224, AGMA
9005-E02, 250.04, 251.02.

Farve : Grgnlig
ISOVG : 150 & 220 ¢St
Baseolie : Paraffinsk mineral
Flammepunkt : +239 °C
Emballage: 208 L, 20,4 L,
400 ml aerosol
Art.nr : 309
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