AKERHETSDATABLAD
Sligt 1907/2006 bilaga |§Ch 1272/2008 p a BV)h a c k

LUBRICANTS

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar forkortade till endast
nummerbeteckningen)

Revisionsdatum 2022-01-03
Ersatter blad utfardat 2021-02-24
Versionsnummer 6.0

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn 315 Moly Comp FS

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvdandningar Kompressorolja

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatabladet
Foretag PAYBACK AB
Foretagsvigen 3
91135 VANNASBY

Telefon +46(0)935 - 207 00
E-post sweden@payback.se
Webbplats www.payback.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Asp. tox. 1, H304
(Se avsnitt 16)

2.2 Miérkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelse

H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna

Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller likare
P331 Framkalla INTE krékning

P405 Forvaras inlast

P501 Innehallet och behallaren ldmnas till auktoriserad avfallshanteringsanlidggning

Kompletterande faroinformation
Innehéller: POLY (1-DECEN)

2.3 Andra faror
Ej angivet.

Sékerhetsdatablad fér 315 Moly Comp FS. Sida 1 (8)
SDS-ID: 45899



AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller
spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
POLY(1-DECEN)
CAS nr: 68037-01-4 [Asp. tox. 1; H304 1-99 %

EG nr: 500-183-1

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar dr skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid beridkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjsilpen
Generellt

Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.
Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstér, sok ldkare.
Vid inandning
Lat den skadade vila pa varm plats med frisk luft; Kontakta likare.
Vid kontakt med 6gonen
Spola 6gonen med rikliga mangder vatten. Om symptom kvarstar, sok ldkare.
Vid hudkontakt
Tag av fororenade klider.
Tvitta huden med tval och vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta likare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och

kontakta likare. Framkalla E] KRAKNING.
Om krikning uppstar hall huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ned i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Vid inandning

Kan vara dodligt vid fortdaring om det kommer ner i luftvigarna.
Vid kontakt med 6gonen
Ogonirritation kan forekomma.
Vid hudkontakt
Hudirritation kan férekomma.
Vid fortiiring
Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som f6ljd.
Fortédring av storre méngder produkt kan orsaka obehag eller forsdmrat allménlige.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs

Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med likare, se till att ha detta sikerhetsdatablad till hands.
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AVSNITT 5: Brandbekadmpningsatgéarder

5.1 Slidickmedel
Liampliga slickmedel

Sliackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbestindigt skum.

Olidmpliga slidckmedel
Fér ej slickas med vatten med hogt tryck.

5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora
Brinner under utveckling av rok innehallande hilsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstindig
forbranning, aldehyder och andra giftiga, hélsofarliga, irriterande eller miljofarliga &mnen.
Vid brand kan fritande gaser spridas.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Vid brand anvind friskluftsmask.
Bir heltickande skyddsklidsel.
Skyddsatgirder vidtas med hansyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Kyl slutna behéllare som exponerats for brand med vatten.
Forsiktighetsatgiarder enligt standardférfarande vid kemikaliebriander.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgiéirder vid nédsituationer
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Stidng av utrustning med Oppen laga, glod eller annan hetta.
Sorj for god ventilation.
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klidder vid sanering.
Gasmask med filter typ A (brun) eller dammfilter IIb (P2) kan beh&vas vid sanering.

6.2 Miljoskyddsatgiirder
Undvik utsléapp till mark, vatten eller luft.
Forhindra utsldpp i avlopp.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Efter noggrann grovsanering, gor rent fororenade ytor med vatten.
Sorj for god ventilation efter sanering.
Resterna efter sanering ldmnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk for ndrmare information. Visa
detta sikerhetsdatablad.

6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Héll denna produkt avskild frén matvaror och utom riackhéll f6r barn och husdjur.
Hanteras i lokal med god ventilation.
Ta av arbetskldder och skyddsutrustning innan maltid.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Lis och folj tillverkarens anvisningar.
Tvitta nedstinkta klader innan de anvinds igen.
Tvitta hinderna efter hantering av produkten.
Undvik oppen eld, heta féremal, gnistbildning och andra antdndningskallor.

7.2 Forhallanden for séiker lagring, inklusive eventuell of6renlighet
Forvaras i vil ventilerat och 1ast utrymme.
Forvaras vil tillsluten.
Forvaras endast i originalf6rpackningen.
Forvaras torrt och svalt.
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7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden
Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska griansvirden.
DNEL
Data saknas.
PNEC
Data saknas.
8.2 Begriinsning av exponeringen

For forebyggande av risker 1 arbetet maste héansyn tas till hidlsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller
nagon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmil j6lagstiftning.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder

Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.
Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvind skyddsglasogon, korgglastgon eller visir.
Hudskydd

Anvind skyddshandskar av neopren eller nitril (EN 374).
Andningsskydd

Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Gasmask med filter typ A (brun) eller dammfilter IIb (P2) kan behovas.

8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen
For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Fysikaliskt tillstind Flytande
Form: olja

b) Firg blatt

¢) Lukt milt

d) Smiltpunkt/fryspunkt Ej angiven

e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall 315 °C

f) Brandfarlighet Ej angiven

g) Nedre och 6vre explosionsgrins Ej angiven

h) Flampunkt 235,0 °C

i) Sjilvantdndningstemperatur Ej angiven

j) Sonderdelningstemperatur Ej angiven

k) pH-vérde Ej angiven

1) Kinematisk viskositet <20,5 mm?/s

m) Loslighet Loslighet i vatten: Oloslig

n) Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde) Ej angiven

0) Angtryck Ej angiven

p) Densitet och/eller relativ densitet 0,850 kg/LL

q) Relativ dngdensitet 1,00

r) Partikelegenskaper Ej angiven

9.2 Annan information
9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Ej angiven
9.2.2 Andra sikerhetskarakteristika
Ej angiven
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten innehdller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och
anviandningsforhéllanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ir stabil under normala lagrings- och anviandningsbetingelser.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Under normala hanterings-och anvidndningsforhallanden forekommer inga farliga reaktioner.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik kraftig upphettning.
10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med syror.
Undvik starka baser och oxidationsmedel.
Undvik kontakt med nitrater.
Peroxider.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och hilsoskadliga och irriterande dmnen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Fortédring av stora méangder kan ge illaméende och kriakningar.
Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Fritande/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgidngliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéingliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgidngliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Fortédring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som f6ljd.

Observera risk for aspiration om krikningar uppstar.
Produkten kan vara dodlig vid fortdring om den kommer ner i luftvigarna.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej angivet.
11.2.2 Annan information
Ej angivet.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.
Inga ekologiska skador 4r kénda eller forvintade vid normal anvéndning.
POLY(1-DECEN)
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: > 750 mg/1
EC50 Hinnkriéfta (Daphnia magna) 48 h: 190 mg/1
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten dr svarnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rorlighet i naturen saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen kemikaliesidkerhetsrapport har utforts.
12.6 Hormonstorande egenskaper
Ej angivet.
12.7 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten

Kasserad produkt skall omhéndertas som farligt avfall enligt gillande foreskrifter.

Overbliven, gammal eller fororenad produkt limnas till avfallshantering.

Forpackningar som inte dr helt tomda kan innehélla rester av farliga amnen och ska déarf6r omhéndertas som farligt avfall

enligt ovan. Forpackningar som ir helt tomda kan ldmnas for materialatervinning.

Beakta lokala foreskrifter.

Forhindra utsldpp i avlopp.

Far ej sldngas bland hushallssopor.

Se direktiv 2008/98/EG om avfall. Beakta dven nationella och regionala bestimmelser om avfallshantering.
Klassificering enligt 2008/98/EG

Rekommenderad avfallskod: 13 08 99 Annat avfall

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvdg), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej klassat som farligt gods

14.2 Officiell transportbenéimning
Ej tillimpligt

14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillampligt

14.5 Miljofaror
Ej tillampligt

14.6 Sirskilda skyddsatgiirder
Ej tillampligt

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt
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14.8 Ovrig transportinformation
Ej tillampligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om éimnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hélsa och mil jo
Ej angivet.

15.2 Kemikalieséikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen

Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

2021-02-24 Andringar i sektion 1, 8.

16b. Forklaring till forkortningarna i séikerhetsdatabladet

Fulltext for koder for faroklass och kategori niimnda i Avsnitt 3

Asp. tox. 1 Fara vid aspiration, farokategori 1 - Asp. tox. 1, H304 - Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i
luftviagarna

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14

ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé vig

RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportféreningen

16¢. Hinvisningar till viktig litteratur och datak:llor

Datakiillor

Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hidmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2022-01-03.

Dir sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvints information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjirde fran 6vrig tillgénglig information, t ex fran andra leverantorers
sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av killans troviardighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kinda faror fran liknande d&mnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Fulltext for forfattningar nimnda i detta sikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inrittande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphidvande av radets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, méarkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphévande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt @ndring av férordning (EG) nr 1907/2006

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgirder for att frimja forbittringar av
arbetstagarnas sdkerhet och hilsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hiilsa och siikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sirdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv
89/391/EEG)

2008/98/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphévande av vissa direktiv

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbedomning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I, dér all tillginglig information som kan ha betydelse for att faststilla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .
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16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvigarna

16f. Rad om liimplig utbildning for anstiillda for att skydda ménniskors héilsa och miljon
Varning for felaktig anviindning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvindning. Tillverkaren, distributéren eller leverantéren ansvarar ej for skador
till foljd av annan anvindning @n den for vilken produkten &r avsedd.
Ovrig relevant information
Ej angivet
Uppgifter om detta dokument
Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Link&ping, Sverige, www.kemrisk.se
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